Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею
громадськості

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «БУТЕНКО».
Юридична адреса: Україна, 15670, Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Дягова, вул. Хліборобів, 1А, тел. 0669150476, електрона пошта butenkofg@ukr.net.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Україна, 15670, Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Дягова, вул. Хліборобів, 1А.
             На майданчику ремонтної майстерні розташовані: майстерня, склади. В майстерні відбувається дрібний ремонт техніки та обладнання.

       В майстерні для проведення ремонтних робіт встановлені свердлильний верстат, токарний верстат, заточувальний верстат  (неорганізоване джерело № 1). Для зварювання металевих деталей на території біля майстерні обладнане зварювальний пост. Застосовують електродугове зварювання (неорганізоване джерело № 2). 

       Для опалення майстерні встановлена груба на дровах (організоване дж. № 3).  

      Для аварійного забезпечення електроенергією в майстерні встановлений дизель-генератор RERO 130S потужністю 120 кВт (джерело викидів № 4).

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На території підприємства на цей час знаходиться 4 джерела викидів, з яких до атмосферного повітря викидаються наступні забруднюючі речовини: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану), оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2], сірки діоксид, оксид вуглецю, метан, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, а також діоксид вуглецю та азоту (1) оксид). Валовий викид складає: 0,0994 т/рік, а також діоксид вуглецю – 12,753 т та азоту (1) оксид)-0,00047 т. 

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  


Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  

                                                                                                           Таблиця 16.1

	Но-

мер

з/п
	Забруднююча   речовина
	Фактичний 

обсяг викидів

(т/рік)
	Потенційний  обсяг

викидів

(т/рік)
	Порогові значення потенційних викидів для взяття на держа-

вний облік (т/рік)



	
	Код забруд-

нюючої

речовини
	Найменування

забруднюючої

речовини
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

2

3

4
5

6

7


	01003/123

01104/143
03000/10431, 2902

06000/337

04001/301

05001/330

12000/410


	Залізо та його сполуки ( у перерахунку на залізо)

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)/  Пил абразивно-металічний (SiO2, CaO, Cr2O3, Fe2O3, Al2O3 і ін.), Недиференційований за складом пил (аерозоль)

Оксид вуглецю

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])

Сірки діоксид

Метан
	0,0032

0,00036

0,0286

0,0202

0,0429

0,0036

0,00058


	0,0032

0,00036

0,0286

0,0202

0,0429

0,0036

0,00058


	0,1

0,005

3,0

1,5

1,0

1,5

10,0



	Усього
	
	
	0,0994
	0,0994


	

	Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин

	1

2

3

4


	03000/10431, 2902

06000/337

04001/301

05001/330


	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)/  Пил абразивно-металічний (SiO2, CaO, Cr2O3, Fe2O3, Al2O3 і ін.), Недиференційований за складом пил (аерозоль)

Оксид вуглецю

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])

Сірки діоксид
	0,0286

0,0202

0,0429

0,0036


	0,0286

0,0202

0,0429

0,0036


	3,0

1,5

1,0

1,5

	Усього
	
	
	0,0953
	
	

	Перелік небезпечних забруднюючих речовин

	1

2
	01003/123

01104/143


	Залізо та його сполуки ( у перерахунку на залізо)

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)
	0,0032

0,00036


	0,0032

0,00036


	0,1

0,005



	Усього
	
	
	0,00356
	0,00356
	-

	Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика

	1


	12000/410


	Метан


	0,00058
	0,00058
	10,0



	Усього
	
	
	0,00058
	0,00058
	

	Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

	1

2
	04002/-

07000/-
	Азоту (1) оксид (N2O)

Вуглецю діоксид
	0,00047

12,753
	0,00047

12,753
	0,1

500,0

	Усього
	
	
	12,753
	12,753
	


Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря 

                                                                                                                                    Таблиця 16.2.

	Номер дже

рела викиду
	Джерела утворення
	Місце відбору проб
	Діаметр газоходу або А х В, мм
	Параметри газопилового потоку в газоході
	Забруднююча речовина
	Максима-льна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м3
	Масова витрата

	
	найменування
	№
	
	
	витрата, на вході в ГОУ, м3/с
	швидкість, м/с
	темпе-
ратура, 0° C
	CAS № / CAS
	код
	наймену-
вання
	
	г/с
	кг/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблиця 16.3. Характеристика установок очистки газів 

                                                                                                                      Таблиця 16.3.

	Номер джерела викиду
	Наймену
ван

ня ГОУ
	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка
	Сту-пень очи-щен-ня
	Назва та тип установки очистки газу
	На вході в ГОУ
	На виході з ГОУ
	Ступінь очищення газу, %

	
	
	
	
	
	об'ємна витрата газопи-
лового потоку, м3/с
	масова концен-
трація, мг/м3
	масова витра

та, г/с
	об'ємна витрата газопи-
лового потоку, м3/с
	масова концен-
трація, мг/м3
	масова витрата, г/с
	

	
	
	CAS № / CAS
	код
	Наймену-
вання
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Характеристика джерел залпових викидів

	                                                                                                                                      Таблиця 16.4.

	Номер джерела викиду
	Забруднююча речовина
	Максимальна масова концентрація мг/м3
	Потужність викиду
	Періодичність, раз/доба, місяць, рік
	Тривалість викиду хвилин, годин
	Річна величина залпових викидів, т/рік
	Методика визначення показника

	
	CAS № / CAS
	код
	найменування
	
	г/с
	кг/год
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Залпові викиди відсутні


Характеристика джерел неорганізованих викидів

Таблиця 16.5.
	№ ДВ
	Найменування джерела викиду
	Забруднююча речовина
	Потужність викиду

	
	
	CAS № / CAS
	найменування
	г/сек
	кг/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	210620 – машинобудування (механічна обробка металу).

Майстерня:

заточувальний верстат

свердлильний верстат

токарний

верстат
	-

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом/ Пил абразивно-металічний (SiO2, CaO, Cr2O3, Fe2O3, Al2O3 і ін.)
	0,0066
	0,024

	2
	130326 – зварювання  металу

Майстерня Зварювальний пост
	1309-37-1


	Залізо та його сполуки (у перера-хунку на залізо)
	0,0036
	0,013

	
	
	1313-13-9


	Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю)


	0,00042
	0,0015


	Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта/промислового майданчика

	

	                                 Таблиця 16.7

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	
	
	

	1
	2
	3

	Усього для об’єкта:
	0,099

	01003 


	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)


	0,0032
	

	01104 


	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)


	0,00036
	

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)/  Пил абразивно-металічний (SiO2, CaO, Cr2O3, Fe2O3, Al2O3 і ін.), Недиференційований за складом пил (аерозоль)
	0,0286
	

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])
	0,0429
	

	05001
	Сірки діоксид
	0,0036
	

	06000
	Оксид вуглецю
	0,0202
	

	12000
	Метан
	0,0006
	


Відповідно до п. 1.4 «Інструкції…» постанова на Державний облік відсутня, оскільки суб’єкт господарювання відноситься до третьої групи підприємств, для яких розробляються Документи.

	Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

	
	
	

	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

	Установки для спалювання < 50 мВт (котлоагрегати) код 210609


	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речо-вини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код 
	найменування
	

	1
	2
	3

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)/- Недиференційований за складом пил (аерозоль) 
	0,021

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])
	0,0089

	06000
	Оксид вуглецю
	0,0144

	12000
	Метан
	0,0004


	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

	Зварювальні роботи,  код -  130326


	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речо-вини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код 
	найменування
	

	1
	2
	3

	01003 


	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,0032

	01104 


	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)


	0,00036


	                                                                                                                            Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

	Механічна обробка металів, код - 210620


	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речо-вини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код 
	найменування
	

	1
	2
	3

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)
	0,007

	
	
	

	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

	Стаціонарні двигуни (генератор), код 120304

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речо-вини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код 
	найменування
	

	1
	2
	3

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)/- Недиференційований за складом пил (аерозоль) 
	0,0005

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])
	0,034

	05001
	Сірки діоксид
	0,0036

	06000
	Оксид вуглецю
	0,0028

	12000
	Метан
	0,0002


Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів
Номер джерела викиду на карті-схемі___________________________________

Місце розташування джерела викиду___________________________________

Максимальна витрата викиду, куб.м/с___________________________________

Висота викиду, м ____________________________________________________ 

	Найменування

забруднюючої

речовини
	Гранично-

допустимий

викид, відпо-

відно до

законодавства,

мг/куб.м
	Затверджений гранично-

допустимий викид


	Термін досягнення затвердженого

значення

	
	
	мг/куб.м
	г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, немає, так як джерела на майданчику ФГ «БУТЕНКО», на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, відсутні


 Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викиді                                                               

Номер джерела викидів: № 3  – труба. Майстерня. Груба на дровах
                                                                                                                   Таблиця  1    
	Найменування

забруднюючої

речовини
	Гранично-

допустимий

викид, відпо-

відно до

законодавства,

мг/куб.м
	Затвердже-

ний гранично-

допустимий

викид,

г/с


	Термін досягнення затвердженого

Значення

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо-ваних за складом
	150
	150
	З дати отримання дозволу


Для речовин на які не встановлені нормативи ГДВ відповідно до законодавства  встановлюються наступні величини масової витрати, г/с

Оксид вуглецю – 0,0045 г/с;

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,003 г/с.

Номер джерела викидів на карті-схемі: № 4 – труба. Дизельний генератор RERO 130S потужністю 120 кВт

                                                                                                                   Таблиця  9.2.7    

	Найменування

забруднюючої

речовини
	Гранично-

допустимий

викид, відпо-

відно до

законодавства,

мг/куб.м
	Затвердже-

ний гранично-

допустимий

викид,

г/с


	Термін досягнення затвердженого

Значення

	1
	2
	3
	4

	Відсутні речовини на які встановлені гранично допустимі нормативи 

відповідно до законодавства


Для речовин на які не встановлені нормативи ГДВ відповідно до законодавства  встановлюються наступні величини масової витрати, г/с

Оксид вуглецю – 0,0032 г/с;

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,0392 г/с;

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,00063 г/с;

       Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки – 0,0041 г/с.

       Джерела №№ 1, 2 – неорганізовані, регулювання викидів з цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог, викладених в розділі Умови 13.1.8.

Дж. № 1 – дверний проєм  майстерні, в якій розташовані свердлильний верстат, токарний верстат, заточний верстат. Дж. № 2 – майстерня,   зварювальний пост.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викид:                                                                  

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (у тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку, неорганізованих джерел викидів)

До викидів забруднюючих речовин

Для кожного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні. Інших викидів в атмосферне повітря, що чинять суттєвий вплив на навколишнє природне середовище, не повинно бути.
Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

У випадку газів (окрім продуктів спалювання):

Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

У випадку газоподібних продуктів спалювання:

Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 6% кисню для твердого палива.

До технологічного процесу
Не повинна змінюватися технологія виробництва.
Технологія виробництва повинна передбачати:
· максимально можливу герметизацію обладнання, що пов'язане з виділенням у повітряне середовище виробничих приміщень шкідливих речовин;

· запобігання забрудненню атмосферного повітря за межами санітарно-захисної зони понад встановлених нормативів ГДК;

· додержання граничнодопустимого рівня дії шкідливих виробничих факторів.

Необхідно забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів виробництва підприємства.

Забороняється робота обладнання на форсованому режимі.
Необхідно здійснювати контроль за роботою контрольно-вимірювальних приладів систем управління технологічними процесами.

Суворе дотримання технологічних інструкцій ведення процесу.

Сировина, що використовується на підприємстві, повинна відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. 

Використовувати тільки ту сировину, що передбачено техрегламентом та сировинною базою. 

До обладнання та споруд
Усе обладнання, що використовується на підприємстві, повинно бути сертифіковане на використання його в Україні.

Необхідно чітко дотримуватися вимог технічної документації (паспорту) відносно параметрів роботи технологічного обладнання.

Повинна бути забезпечена технічно та технологічно можлива герметизація технологічного устаткування та газохідних систем.

Приміщення й склади закритого типу повинні мати вентиляцію, що забезпечує розбавлення шкідливих домішок у повітря до ГДК і нижче.

До очистки газопилового потоку

                  Умова не встановлюється. ГОУ на підприємстві відстнє.
До неорганізованих джерел викидів (дж. №№ 1, 2)
Відповідальний повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті проводились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Концентрація забруднюючих речовин, що викидаються неорганізованими джерелами викидів, на робочих місцях працівників не повинна перевищувати санітарні норми, встановлені законодавством.

По усім неорганізованим джерелам викидів не повинно бути перевищено кількість та потужність використовуваного устаткування та технічних засобів. 

Не повинно бути перевищено кількість використовуваної сировини, що призводить до утворення та викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Місце стоянки автотранспорту повинно мати тверде покриття.

Умова 2. До виробничого контролю:
Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

Періодичний моніторинг:
(а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отриманні при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.
(б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.
(в) Гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.
(г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.
Відповідальний повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря. Забезпечити здійснення інструментального контролю встановлених гранично допустимих викидів відповідно вимог Дозволу.
Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Державну екологічну інспекцію у Сумській області (Держекоінспекцію), після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу; 

- будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. В повідомлені вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося, та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій необхідно негайно приступити до проведення заходів по ліквідації аварії та терміново повідомити про це відповідні служби.

Суб'єкт господарювання повинен перевіряти і переглядати, за необхідності, свою готовність до аварійних ситуацій та встановлені схеми реагування, особливо після того, як мали місце нещасні випадки або аварійні ситуації.

Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в Держекоінспекцію щорічно.
Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених

нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди із зазначенням джерел викидів, періодичності вимірювання, методик виконання вимірювань, місця відбору проб.
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Таблиця. Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин
Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування.   
Заходи не встановлені
Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

Повне найменування суб’єкта господарювання: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «БУТЕНКО».

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ФГ «БУТЕНКО».

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: 14249482.
Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 15670, Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Дягова, вул. Хліборобів, 1А, тел. 0669150476, електрона пошта butenkofg@ukr.net. 

Назва об’єкта / промислового майданчика: Ремонтна майстерня ФГ «БУТЕНКО»;

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Україна, 15670, Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Дягова, вул. Павленка О., 88.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту: ремонтна майстерня сільхозпідприємства ФГ «БУТЕНКО», яке відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. Дозвіл на викиди розробляється вперше.
Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля: Діяльність об’єкту оцінці впливу на довкілля не підлягає згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): 

ФГ «БУТЕНКО» спеціалізується на сільськогосподарському виробництві, а саме, на вирощуванні зернових та технічних культур, а також молочне скотарство  та вирощування великої рогатої худоби.  
       Короткий опис виробництва: На майданчику ремонтної майстерні розташовані: майстерня, склади. В майстерні відбувається дрібний ремонт техніки та обладнання.

       В майстерні для проведення ремонтних робіт встановлені свердлильний верстат, токарний верстат, заточувальний верстат  (неорганізоване джерело № 1). Для зварювання металевих деталей на території біля майстерні обладнане зварювальний пост. Застосовують електродугове зварювання (неорганізоване джерело № 2). 

       Для опалення майстерні встановлена груба на дровах (організоване дж. № 3).  

      Для аварійного забезпечення електроенергією в майстерні встановлений дизель-генератор RERO 130S потужністю 120 кВт (джерело викидів № 4).

Відомості щодо видів та обсягів викидів: На території підприємства на цей час знаходиться 4 джерела викидів, з яких до атмосферного повітря викидаються наступні забруднюючі речовини: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану), оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2], сірки діоксид, оксид вуглецю, метан, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, а також діоксид вуглецю та азоту (1) оксид). Валовий викид складає: 0,0994 т/рік, а також діоксид вуглецю – 12,753 т та азоту (1) оксид)-0,00047 т. 
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялися.
Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: Фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел ФГ «БУТЕНКО» не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Визначені потужності викидів відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 та забезпечують дотримання нормативів ГДК та гігієнічних нормативів на межах СЗЗ та житлової зони по усіх інгредієнтах, які присутні у викидах ФГ «БУТЕНКО». Відповідно до цього природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.
Адреса обласної держадміністрації до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в засобах масової інформації до Чернігівської обласної військової адміністрації за адресою: 14000 м. Чернігів, вул. Шевченка, 7,  електронна пошта: post@regadm.gov.ua
